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[bookmark: _Toc23210]1验收项目概况
[bookmark: _Hlk68174410]嘉兴星环汽车零部件有限公司成立于2008年9月，位于桐乡经济开发区光明路1582号，原本主要从事汽车/摩托车减震器阀片、汽车底盘精密冲压件的生产。
[bookmark: _Hlk85548602][bookmark: _Hlk95470067]为了得到更好的发展，嘉兴星环汽车零部件有限公司计划投资3594万元，利用现有位于桐乡经济开发区光明路1582号占地面积为10107.59平方米的厂区，对现有厂房进行拆除，淘汰原有设备高速精密压力机床5台，新增高速精密冲床12台，精密冲床4台，研磨机5台，自动检测线1条，硬度计1套，拉力试验机1台，行车4套，模具5套，空压机1台，形成年产6亿片汽车/摩托车减震器阀片、4亿片汽车底盘精密冲压件、200万片压缩机阀板的生产能力。公司于2024年10月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《嘉兴星环汽车零部件有限公司年产6亿片汽车/摩托车减震器阀片.4亿片汽车底盘精密冲压件.200万片压缩机阀板全厂技改提升项目环境影响登记表（区域环评+环境标准）》，嘉兴市生态环境局桐乡分局于2024年11月5日以编号：嘉环桐备[2024]62号文出具了该项目的备案通知书。
[bookmark: _Hlk68175976][bookmark: _Hlk82000667][bookmark: _Hlk68174821][bookmark: _Hlk68174545]本项目于2024年11月15日开工，于2025年6月完成对主体工程及配套环保设备工程的建设并投入试运行，目前本项目已实际投资3494万元，其中环保投资27万元，环保投资占比0.77%，环保手续齐全，主要生产设施和环保设施运行正常，无重大变动，已具备环境保护竣工验收条件，故公司决定启动技改项目环境保护竣工验收工作。
[bookmark: OLE_LINK14]根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和《浙江省建设项目环境保护管理办法（2021年修正）》（浙江省人民政府令第388号），我公司成立验收工作组，根据工程建设情况，编制了该项目的验收监测方案，后委托嘉兴中一检测研究院有限公司分别于2025年7月7日、7月8日对本项目废水、废气、噪声进行现场验收监测。另外，公司对该项目“三同时”执行情况、环境保护设施建设、环境保护管理等方面进行了检查，在综合分析现场监测数据和相关资料的基础上，编写了《嘉兴星环汽车零部件有限公司年产6亿片汽车/摩托车减震器阀片.4亿片汽车底盘精密冲压件.200万片压缩机阀板全厂技改提升项目竣工环境保护验收监测报告》。
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[bookmark: _Toc30800]2验收依据
1. 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；
2. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并施行）；
3. 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；
4. 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；
5. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；
6. 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号修改，2017年10月1日起施行）；
7. 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（生态环境部环办环评函[2020]688号，2020年12月13日印发）；
8. 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部国环规环评[2017]4号，2017年11月20日发布并实施）；
9. 《浙江省建设项目环境保护管理办法（2021年修正）》；
10. 《关于公开征求<关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）>意见的通知》（环境保护部环办环评函[2017]1235号）；
11. 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号，2018年5月16日印发）；
12. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
13. [bookmark: _Hlk141195391]《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）；
14. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；
15. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
16. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；
17. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；
18. [bookmark: OLE_LINK2]《国家危险废物名录》（2025年版），生态环境部令36号；
19. 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
20. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），生态环境部、国家市场监督管理总局，2023年7月1日实施；
21. 浙江中蓝环境科技有限公司编制的《嘉兴星环汽车零部件有限公司年产6亿片汽车/摩托车减震器阀片.4亿片汽车底盘精密冲压件.200万片压缩机阀板全厂技改提升项目环境影响登记表（区域环评+环境标准）》（2024年10月）；
22. 嘉兴市生态环境局桐乡分局出具的《嘉兴市生态环境局建设项目环保备案表》（嘉环桐备[2024]62号），2024年11月4日；
23. 嘉兴星环汽车零部件有限公司出具的《嘉兴星环汽车零部件有限公司年产6亿片汽车/摩托车减震器阀片.4亿片汽车底盘精密冲压件.200万片压缩机阀板全厂技改提升项目竣工环境保护验收监测方案》；
24. 嘉兴中一检测研究院有限公司出具的《嘉兴星环汽车零部件有限公司环境检测检测报告》（报告编号：HJ251034）。
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[bookmark: _Toc18366]3工程建设情况
[bookmark: _Toc24646][bookmark: _Toc515273905]3.1地理位置及平面布置
本项目位于桐乡经济开发区光明路1582号，厂区周围环境概况如下：
东侧：光明路，隔路为浙江永福车业有限公司和浙江欧亚轻工装备制造有限公司；
南侧：桐乡新加义服饰有限公司；
西侧：康泾塘，隔河为恒石纤维有限公司；
北侧：雅鸽家纺（桐乡）有限公司。
本项目地理位置见图3-1，厂区平面布置图见图3-2。
[image: C:/Users/12237/Desktop/资料汇总/图集/嘉兴市行政区划图集/桐乡市.jpg桐乡市]项目所在地地地

图3-1  本项目地理位置图





[image: 图片2]
[image: ]
备注：○—无组织废气采样点；◎—有组织废气采样点；★—废水采样点；▲—噪声检测点
图3-2  本项目厂区平面布置及监测点位布置图
[bookmark: _Toc16999][bookmark: _Toc515273906]3.2建设内容
本项目为改建项目，位于桐乡经济开发区光明路1582号。本项目计划投资3594万元，其中环保投资35万元（环保投资占比为0.97%）；目前已实际投资3494万元，其中环保投资27万元（环保投资占比为0.77%）。公司员工合计65人，年工作300天，实行1班制生产，每班工作时长为8小时。环评审批生产规模为年产6亿片汽车/摩托车减震器阀片4亿片汽车底盘精密冲压件200万片压缩机阀板，实际产能为年产6亿片汽车/摩托车减震器阀片4亿片汽车底盘精密冲压件200万片压缩机阀板。
表3-1  企业环保审批及验收情况
	项目名称
	审批产能
	环评审批情况
	验收情况

	嘉兴星环汽车零部件有限公司建设项目
	年产汽车、摩托车减震器阀片5亿片、汽车底盘精密冲压件1亿片
	建设项目环保审批表
编号：08-0853
	桐环建函[2011]第62号

	嘉兴星环汽车零部件有限公司年产6亿片汽车/摩托车减震器阀片4亿片汽车底盘精密冲压件200万片压缩机阀板全厂技改提升项目
	年产6亿片汽车/摩托车减震器阀片4亿片汽车底盘精密冲压件200万片压缩机阀板
	嘉环桐备[2024]62号
	本次验收项目

	备注：我公司原有建设项目已停产且承诺不再实施，本项目设计生产能力即为本项目实施后我公司全厂生产能力。


[bookmark: _Toc6216][bookmark: _Toc76039399]3.3主要设备清单
本项目环评报告设备数量及实际设备清单对照见表3.3-1。
表3.3-1  环评设备及实际设备清单一览表
	序号
	主要生产
单元
	主要工艺名称
	生产设施名称
	设施型号
	单位
	环评审批数量
	实际数量
	变动
情况

	1
	汽车/摩托车减震器阀片、汽车底盘精密冲压件、压缩机阀板生产车间
	冲压
	高速精密冲床
	PB-25、PB-50
	台
	12
	14
	+2

	2
	
	
	精密冲床
	45T、160T、200T
	台
	4
	4
	/

	3
	
	
	高速精密压力机床
	J21G-45
	台
	1
	1
	/

	4
	
	
	台式压力机床
	C23-16T、25T、63T
	台
	5
	5
	/

	5
	
	
	压力机床
	LC04-3.15、LC04-5
	台
	5
	5
	/

	6
	
	穿孔
	钻床
	Z4120
	台
	3
	3
	/

	7
	
	
	穿孔机
	/
	台
	1
	1
	/

	8
	
	精车
	车床
	CA6140A
	台
	2
	2
	/

	9
	
	磨削
	普通磨床
	2M6015A
	台
	1
	1
	/

	10
	
	
	万能外圆磨床
	M1412/350
	台
	2
	2
	/

	11
	
	研磨
	滚桶设备
	自制
	台
	30
	28
	-2

	12
	
	
	研磨机
	/
	台
	5
	5
	/

	13
	
	切割
	加高线切割机床
	DK7732C
	台
	2
	2
	/

	14
	
	
	线切割机床
	FR-400-S
	台
	2
	2
	/

	15
	
	热处理
	低温电阻炉
	DFH-6-5
	台
	2
	2
	/

	16
	
	
	电热炉
	RX-20-12
	台
	2
	2
	/

	其他设施

	17
	汽车/摩托车减震器阀片、汽车底盘精密冲压件、压缩机阀板生产车间
	送料
	升高机
	BC-200
	台
	1
	1
	/

	18
	
	
	伺服滚轮送机
	NCF-200
	台
	1
	1
	/

	19
	
	
	二合一料架
	GNO-300
	个
	1
	2
	+1

	20
	
	
	送料机
	NC-300
	台
	4
	4
	/

	21
	
	
	自动上料设备
	3T、5T
	台
	2
	2
	/

	22
	
	剪板
	剪板机床
	Q11
	台
	2
	2
	/

	23
	
	开卷
	开卷机
	G0-300
	台
	2
	2
	/

	24
	
	
	开卷矫平机
	GCL6-400
	台
	1
	1
	/

	25
	
	其他
	模具
	定制
	套
	5
	5
	/

	26
	
	组装
	阀板销钉装配设备
	/
	台
	1
	1
	/

	27
	
	包装
	激光打标机
	/
	台
	1
	1
	/

	28
	
	
	包装机
	/
	台
	1
	1
	/

	29
	
	检测
	维氏硬度计
	/
	台
	1
	1
	/

	30
	
	
	影像仪
	/
	台
	1
	1
	/

	31
	
	
	轮廓投影仪
	/
	台
	1
	1
	/

	32
	
	
	洛氏硬度计
	/
	台
	1
	1
	/

	33
	
	
	粗糙度轮廓仪
	/
	台
	1
	1
	/

	34
	
	
	自动检测线
	/
	条
	1
	1
	/

	35
	
	
	硬度计
	/
	套
	1
	1
	/

	36
	
	
	拉力试验机
	/
	台
	1
	1
	/

	37
	辅助公用单元
	压缩空气系统
	空压机
	GA45VSD+FF
	台
	1
	1
	/

	38
	
	
	
	GA18VSD+PA9.5
	台
	1
	1
	/

	39
	
	
	汽泵
	PB1509
	个
	1
	1
	/

	40
	
	
	汽泵
	PB1509
	个
	1
	1
	/

	41
	
	运输
系统
	叉车（电动）
	中叉机械
	台
	1
	2
	+1

	42
	
	
	行车
	5T
	套
	4
	4
	/

	43
	
	供电
系统
	变压器
	630kVA
	台
	1
	1
	/

	44
	
	废水处理系统
	生活污水处理设施
	10t/d
	套
	1
	1
	/

	45
	
	废气处理系统
	布袋除尘器
	20000m3/h
	套
	1
	1
	/



[bookmark: _Toc25478][bookmark: _Toc515273907]3.4主要原辅材料
本项目环评报告主要原辅料消耗及实际原辅料消耗情况对照见表3.4-1。
表3.4-1  环评原辅料用量与实际原辅料用量消耗一览表
	序号
	物料名称
	环评审批用量（t/a）
	验收调查期间实际用量（t）
	折算/预计全年
用量（t/a）
	增减量（t/a）

	1
	钢带
	1100
	88
	1015.4
	-84.6

	2
	模具料
	20
	1.6
	18.5
	-1.5

	3
	研磨石
	1500kg/a
	380kg
	1520kg/a
	+20kg

	4
	砂轮
	150个/a
	13个
	150个/a
	0

	5
	切削液
	700kg/a
	60kg
	692.3kg/a
	-7.7kg

	6
	防锈油
	750kg/a
	70kg
	807.7kg/a
	+57.7kg

	7
	淬火油
	500kg/a
	42kg
	484.6kg/a
	-15.4kg

	8
	布袋
	0.4
	未更换
	0.4
	/

	9
	机油
	800
	未更换
	800kg/a
	/

	10
	液压油
	800
	未更换
	800kg/3a
	/

	11
	水
	2107
	178
	2054
	-53

	12
	电
	104.12万kWh/a
	6.2万kWh
	71.6万kWh/a
	-57.48万kWh/a

	备注：验收调查时间为2025年7月，期间工作天数为26天，以此折算全年300天用量。


[bookmark: _Toc515273908][bookmark: _Toc5655]3.5用水情况
公司用水由桐乡市自来水管网提供。根据公司统计，2025年7月员工生活用水量为178t，期间工作天数为26天，折算全年300天用水量约为2054t/a。本项目切削液用量为0.70t/a，与水按“1:10”进行调配，则调配自来水年用量为7.0t。剩余用水量2047t/a全部用于员工生活，生活污水污水排放量约为用水量的90%，则生活污水产生量约为1842t/a。
[bookmark: OLE_LINK1]生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮、总磷达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中的相关要求）后纳入区域污水管网，最后由桐乡申和水务有限公司集中处理达《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1中相关要求及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排放钱塘江。
[image: C:/Users/12237/Desktop/验收、/星环汽配/图片/水平衡1.png水平衡1]
图3.5-1 公司全厂水平衡图（单位：t/a）
[bookmark: _Toc4277][bookmark: _Toc515273909]3.6生产工艺
1、模具生产工艺流程
[image: C:/Users/12237/Desktop/验收、/星环汽配/图片/工艺流程1.png工艺流程1]
图3.6-1  模具生产工艺流程及产污环节图
工艺说明：
切割：本项目减震器阀片、汽车底盘精密冲压件的产品生产需使用模具提高产品精度，为适应不同订单的尺寸要求，我公司采供工具钢（Tool steel）模具料自行生产模具。模具料进厂后首先使用线切割机床进行湿式切割加工，得到符合尺寸要求的块状模具坯件。
机加工：模具坯件再使用车床、钻床、穿孔机等设备进行精车、穿孔加工。过程中需喷淋切削液进行冷却润滑（切削液原料需先与水按“1:10”进行调配），过程中会产生废切削液，还有部分切削液挥发产生油雾废气，以及沾染上金属屑。
淬火、回火：模具坯件在机加工后需进行热处理，以提高金属材料硬度、耐磨性等机械性能。首先使用电热炉电加热至1200-1300℃，加热时间约20min，然后浸入淬火槽中快速冷却淬火，槽中淬火介质为淬火油。淬火完成后，需再使用低温电阻炉电加热至200-350℃进行回火，加热时间约60min，然后在空气中进行自然冷却。回火可降低金属材料的内应力，调整材料的硬度、强度、塑性和韧性，使金相组织结构趋于稳定。
机加工（磨削）：模具经热处理淬火、回火后再使用磨床进行磨削，磨床内安装有砂轮，可去除表面毛刺和飞边，进一步提高模具精度。磨床磨削时需喷淋切削液进行冷却润滑（切削液原料需先与水按“1:10”进行调配）。磨床磨削过程设备保持密闭，产生的金属颗粒、砂轮灰会随着喷淋切削液带走，最终在设备底部沉淀槽内形成废磨床泥。
检验：经检测合格后的模具可用于汽车/摩托车减震器阀片、汽车底盘精密冲压件的产品生产。
2、汽车/摩托车减震器阀片、汽车底盘精密冲压件生产工艺流程
[image: 工艺流程2]
图3.6-2汽车/摩托车减震器阀片、汽车底盘精密冲压件生产工艺流程及产污环节图
工艺说明：
开卷压平、剪板：汽车/摩托车减震器阀片、汽车底盘精密冲压件生产工艺一致。我公司外购钢带进场后，首先使用开卷机或开卷矫平机开卷压平，然后使用剪板机床进行剪切，得到平整的小段钢带。
冲压：将加工成型的模具装入冲床设备内，对小段钢带进行冲压成型，得到符合模具尺寸的金属坯件。过程中需喷淋切削液进行冷却润滑（切削液原料需先与水按“1:10”进行调配），会产生废切削液，还有部分切削液挥发产生油雾废气，以及沾染上金属屑。
研磨、抛光：经冲压加工后的金属坯件使用研磨机进行研磨，然后再将金属坯件置入滚桶中进行去毛刺抛光，滚桶设备内装有研磨石辅助去毛刺抛光。
检验、涂油：研磨、抛光完成的金属件经检验合格后，涂刷防锈油，最终包装入库。检验主要使用轮廓仪、硬度计、拉力试验机、自动检测线等设备对产品进行尺寸精度以及硬度、抗拉强度、弯曲强度等力学性能检测，不涉及化学实验，不产生废气、废水及危险废物。
3、压缩机阀板生产工艺流程
[image: 工艺流程3]
图3.6-3  压缩机阀板生产工艺流程及产污环节图
工艺说明：
压缩机阀板生产工艺流程与汽车/摩托车减震器阀片、汽车底盘精密冲压件生产工艺基本相同，主要区别为由于压缩机阀板尺寸规格较大，冲压过程使用的模具为外购成品模具，以及研磨过程前需采用磨床设备与砂轮先进行磨削。
磨床磨削时需喷淋切削液进行冷却润滑（切削液原料需先与水按“1:10”进行调配），过程中会产生废切削液，还有部分切削液挥发产生油雾废气。磨床磨削过程设备保持密闭，产生的金属颗粒、砂轮灰会随着喷淋切削液带走，最终在设备底部沉淀槽内形成废磨床泥。
[bookmark: _Toc198198148][bookmark: _Toc15446][bookmark: _Toc515273910]3.7项目变动情况
[bookmark: _Toc515273911]对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（生态环境部环办环评函[2020]688号，2020年12月13日印发），嘉兴星环汽车零部件有限公司年产6亿片汽车/摩托车减震器阀片.4亿片汽车底盘精密冲压件.200万片压缩机阀板全厂技改提升项目在实施过程中，实际模具料切割采用线切割机床进行湿式切割加工，切割过程无粉尘产生，因此无需配套环评要求的粉尘收集净化设施，调整后污染源产排情况有所削减，未构成重大变动，因此本项目建设性质、规模、地点、工艺和环境保护措施等五个方面均无重大变动。

[bookmark: _Toc12212]4环境保护设施
[bookmark: _Toc515273912][bookmark: _Toc22727]4.1污染物治理设施
[bookmark: _Toc61958996]4.1.1废水
[bookmark: OLE_LINK4]本项目废水主要为员工生活污水，经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮、总磷达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中的相关要求）后纳入区域污水管网，最后由桐乡申和水务有限公司集中处理达《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1中相关要求及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排放钱塘江。
[bookmark: _Toc61958997]4.1.2废气
[bookmark: _Hlk85555179]本项目废气主要为机加工过程产生的油雾废气、淬火过程产生的油雾废气、研磨过程产生的研磨粉尘。
研磨粉尘收集后通过布袋除尘装置处理后通过30米高排气筒（DA001）高空排放。
机加工油雾产生量较少，且湿式机加工设备生产过程中保持密闭，设备密闭性较好，少量油雾污染物在车间内以无组织形式排放，我公司通过加强车间通风，在此基础上减小机加工油雾废气对周围环境的影响。
淬火油雾主要有非甲烷总烃以及极少量颗粒物逸散到车间内，以无组织形式排放，我公司通过加强车间通风减小对周围环境的影响。
本项目废气治理情况见表4.1.2-1，废气治理设施见图4.1.2-1。
表4.1.2-1  废气治理情况汇总
	废气类别
	污染物种类
	治理设施
	设计指标

	研磨粉尘
	颗粒物
	布袋除尘
	《大气综合污染物排放标准》（GB16297-1996）

	[bookmark: _Toc61958998]机加工油雾
	非甲烷总烃
	设备密闭，加强通风
	

	淬火油雾
	非甲烷总烃、颗粒物
	设备密闭，加强通风
	


[image: c7546f56828cf58d1f913ad7874e1440][image: 13d5d326bc7fbb3fa5570921c6f29ffd]
图4.1.2-1 废气治理设施  
4.1.3噪声
本项目噪声主要来自于设备运行产生的机械噪声。
[bookmark: _Hlk71814907]公司在设备选型时，注意选择低噪声型设备，并对高噪声设备采用安装减震垫、隔声罩，风机安装消声器；加强设备的日常维修、更新，确保设备处于良好的状态下工作；加强车间管理和对操作工人的培训；对生产车间合理布局，将生产车间布置在厂区中部，高噪声设备设置在生产车间中央，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。
[bookmark: _Toc61958999]4.1.4固（液）体废物
公司已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，在厂区内设置危废仓库，危废分类堆放，做好相应标识，建立固体废物台账管理、申报制度，对每次固体废物进出厂区时间、数量设专人进行记录以及存档，并及时向生态环境部门申报。另外公司对各类原辅材料、固废，在厂区内存放时均已做好防雨、防渗工作，防止产生二次污染。
为了更好的保护周围环境，对危险废物的收集和转运要求做到以下几点：
1、危险废物的收集应执行操作规程，内容包括使用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等；
2、危险废物收集作业人员应根据工作需要配置必须要的个人防护装备；
3、在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防泄漏等其他防治污染环境的措施；
4、危险废物的收集应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确认包装形式，具体包装应符合如下要求：(1)包装材质要与危险废物相容；(2)性质不相容的危险废物不应混合包装；(3)危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗防漏要求；(4)包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整；
5、危险废物运输应由持危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。
根据公司实际情况，本项目生产过程中产生的固体废物分析结果见表4.1.4-1，危废仓库建设情况见图4.1.4-1。
[bookmark: _Hlk81559225]表4.1.4-1  固体废物分析结果汇总表   单位：t/a
	[bookmark: _Hlk193181260]序号
	名称
	产生工序
	属性
	废物代码
	验收调查期间实际产生量（t/a）
	折算/预计全年产生量（t/a）
	处置方式

	1
	金属边角料
	剪板、切割、冲压
	一般固废
	/
	12.4
	143.1
	外卖综合利用

	2
	次品
	检验
	一般固废
	/
	0.38
	4.4
	

	3
	废研磨石
	研磨
	一般固废
	/
	0.13
	1.5
	

	4
	废模具
	模具损耗
	一般固废
	/
	1.5
	17.3
	

	5
	一般包装材料
	产品包装
	一般固废
	/
	0.35
	4.0
	

	6
	回收粉尘
	废气处理
	一般固废
	/
	0.13
	1.5
	

	7
	废布袋
	废气处理
	一般固废
	/
	/
	0.3（预计）
	

	8
	废锂电池
	叉车设备维护
	一般固废
	/
	/
	0.45t/5a（预计）
	

	9
	废切削液
	湿式机加工
	危险废物
	900-006-09
	0.4
	4.62
	委托丽水市民康医疗废物处理有限公司处置

	10
	沾染切削液的废金属屑
	湿式机加工
	危险废物
	900-006-09
	0.5
	5.77
	

	11
	废淬火油
	淬火
	危险废物
	900-203-08
	/
	0.499（预计）
	

	12
	废磨床泥
	磨削
	危险废物
	900-200-08
	/
	2.5（预计）
	

	13
	废砂轮
	磨削
	危险废物
	900-041-49
	0.1
	1.15
	

	14
	废防锈油
	涂油
	危险废物
	900-216-08
	0.01
	0.12
	

	15
	废包装桶
	原料使用
	危险废物
	900-041-49
	0.005
	0.058
	

	16
	含油包装桶
	原料使用
	危险废物
	900-249-08
	/
	0.22（预计）
	

	17
	废机油
	设备维护
	危险废物
	900-249-08
	/
	0.8（预计）
	

	18
	废液压油
	压力设备维护
	危险废物
	900-218-08
	/
	0.8t/3a（预计）
	

	19
	含油废手套抹布
	设备维护
	危险废物
	900-041-49
	0.015
	0.17
	

	20
	生活垃圾
	员工日常生活
	一般固废
	/
	1.6
	18.46
	环卫部门
定期清运

	备注：1、验收调查时间为2025年7月，期间工作天数为26天，以此折算全年300天产生量。
2、“/”为验收调查期间未产生。


[image: c5bea1ee4286d7ce36a873f053610e27][image: 3b093d49e549c7ac6723ffb8ae1dcd85]
图4.1.4-1危废仓库
4.1.5排污许可证管理制度
根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》、《排污许可管理条例》（国务院令第736号）、《固定污染源排污许可证分类管理名录（2019年版）》等相关文件要求、公司生产过程中不涉及通用工序重点管理、简化管理的相关工艺，属于“三十三、汽车制造业36—71、汽车零部件及配件制造367”中的“3670 汽车零部件及配件制造”，故企业排污许可类别属于登记管理，需申领排污登记表。我公司已申领排污登记回执，登记编号为91330483680707930F001X，污染物排放信息与排污许可登记信息一致。
[bookmark: _Toc25142]4.2环保设施投资及“三同时”落实情况
本项目实际总投资3494万元，其中环保投资27万元，占总投资额0.77%。具体环保投资明细见表4.2-1。
表4.2-1 环保投资费用一览表  单位：万元
	污染源
	内   容
	投资
	环保效益

	废水
	建设管道相关设施及污水入网费
	10
	废水达标入网

	废气
	布袋除尘
	10
	废气达标排放

	噪声
	减震垫、隔声罩、消音器、隔声窗等
	2
	噪声达标排放

	固废
	建设一般固废仓库、危废仓库、固废处理
	5
	固废妥善处置

	合计
	27
	/


本项目“三同时”落实情况见表4.2-2。
表4.2-2 “三同时”落实情况一览表
	类别
	环评要求
	实际落实情况

	废水
	生活污水经化粪池、隔油池预处理达标后纳入区域污水管网，最终经桐乡申和水务有限公司集中处理达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1中相关排放限值以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排放钱塘江。
	已落实。
生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮、总磷达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中的相关要求）后纳入区域污水管网，最后由桐乡申和水务有限公司集中处理达《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1中相关要求及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排放钱塘江。

	废气
	①切割粉尘经设备自带集尘装置收集，与研磨粉尘一同采用“布袋除尘”装置净化处理，最后通过30m高排气筒（DA001）高空排放；
②研磨粉尘经侧向吸风罩收集，与切割粉尘一同采用“布袋除尘装置”净化处理，最后通过30m高排气筒（DA001）高空排放；
③湿式机加工工序切削液油雾污染物产生量较少，且设备生产过程中密闭性较好，少量油雾污染物在车间内以无组织形式排放，要求企业加强车间通风减小对周围环境的影响；
④热处理工序淬火油雾污染物产生量较少，且设备生产过程中密闭性较好，少量油雾污染物在车间内以无组织形式排放，要求企业加强车间通风减小对周围环境的影响。
	已落实。
①企业实际模具料切割采用线切割机床进行湿式切割加工，切割过程无粉尘产生；
②研磨粉尘经侧向吸风罩收集后采用“布袋除尘装置”净化处理，最后通过30m高排气筒（DA001）高空排放；
③湿式机加工工序切削液油雾污染物产生量较少，且设备生产过程中密闭性较好，少量油雾污染物在车间内以无组织形式排放，我公司通过加强车间通风减小对周围环境的影响；
④热处理工序淬火油雾污染物产生量较少，且设备生产过程中密闭性较好，少量油雾污染物在车间内以无组织形式排放，我公司通过加强车间通风减小对周围环境的影响。

	噪声
	加强管理，厂房隔声，设备减振，车间合理布局，电机、风机降噪消声等。
	已落实。
公司在设备选型时，注意选择低噪声型设备，并对高噪声设备采用安装减震垫、隔声罩，风机安装消声器；加强设备的日常维修、更新，确保设备处于良好的状态下工作；加强车间管理和对操作工人的培训；对生产车间合理布局，将生产车间布置在厂区中部，高噪声设备设置在生产车间中央，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。

	固废
	在厂房内1层西南侧设置一间一般固废仓库（建筑面积约50m2），本项目产生的一般包装材料、金属边角料、次品、废布袋、废研磨石、废模具、回收粉尘、废锂电池由企业收集后外售相关单位进行综合利用；生活垃圾在厂区内定点收集，委托环卫部门统一清运；
在厂房内1层西侧设置一间危废仓库（建筑面积约50m2），本项目产生的废切削液、沾染切削液的废金属屑、废磨床泥、废包装桶、废机油、废液压油、废防锈油、废淬火油、含油包装桶、废砂轮、含油废手套抹布属于危废仓库，收集分类后在危废仓库暂存，委托有相关资质单位进行安全处置
	已落实。
一般包装材料、金属边角料、次品、废布袋、废研磨石、废模具、回收粉尘、废锂电池由企业收集后外售综合利用；废金属屑、废磨床泥、废包装桶、废机油、废液压油、废防锈油、废淬火油、含油包装桶、废砂轮、含油废手套抹布委托丽水市民康医疗废物处理有限公司处置；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。



[bookmark: _Toc515273914][bookmark: _Toc19812]5项目环评总结论与备案表
[bookmark: _Toc29974]5.1环评总结论
[bookmark: _Toc515273916]嘉兴星环汽车零部件有限公司年产6亿片汽车/摩托车减震器阀片.4亿片汽车 底盘精密冲压件.200万片压缩机阀板全厂技改提升项目位于桐乡经济开发区光明路1582号，项目的建设符合产业政策要求，具有较好的经济效益。项目排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，符合“三线一单”控制要求。项目营运期会产生一定的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响不大。
[bookmark: _Toc829]5.2备案表
2024年11月5日，嘉兴市生态环境局桐乡分局出具了关于“嘉兴星环汽车零部件有限公司年产6亿片汽车/摩托车减震器阀片.4亿片汽车 底盘精密冲压件.200万片压缩机阀板全厂技改提升项目”的《嘉兴市生态环境局建设项目环保备案表》（嘉环桐备[2024]62号），形成了如下备案意见：
你单位于2024年11月5日提交申请备案的请示、嘉兴星环汽车零部件有限公司年产6亿片汽车/摩托车减震器阀片.4亿片汽车 底盘精密冲压件.200万片压缩机阀板全厂技改提升项目环境影响登记表等材料收悉，经审核，符合“区域环评+环境标准”改革实施方案及《关于深化环评集成改革优化提升营商环境的指导意见》受理条件，同意备案。

[bookmark: _Toc515273917]
[bookmark: _Toc17984]6验收执行标准
[bookmark: _Toc20673][bookmark: _Toc32066][bookmark: _Toc9526][bookmark: _Toc20303]6.1废水
本项目废水主要为员工生活污水，经化粪池处理后纳入区域污水管网，最后由桐乡申和水务有限公司集中处理后排放钱塘江。
纳管水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的相关要求）；排江标准执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。
表6.1-1《水污染物排放标准》  单位：mg/L，（pH值除外）
	污染物名称
	入网限值
	执行标准
	排环境限值
	执行标准

	氨氮（以N计）*
	35
	DB33/887-2013
	40
	DB33/2169-2018

	总磷（以P计）
	8
	
	2（4）
	

	化学需氧量（CODCr）
	500
	GB8978-1996
	12（15）
	

	pH
	6~9
	
	6~9
	GB18918-2002

	悬浮物（SS）
	400
	
	10
	

	五日生化需氧量
	300
	
	10
	

	动植物油
	100
	
	1
	

	注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。


[bookmark: _Toc16079][bookmark: _Toc24624]6.2废气
[bookmark: _Hlk50121721]本项目废气主要为机加工过程产生的油雾废气（主要污染物为非甲烷总烃）、淬火过程产生的油雾废气（主要污染物为非甲烷总烃、颗粒物）、研磨过程产生的研磨粉尘（主要污染物为颗粒物）。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK30]颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；非甲烷总烃、颗粒物厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关厂界无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织监控浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的排放限值。
表6.2-1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	污染物项目
	最高允许排放浓度
	最高允许排放速率
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒高度
	二级
	

	颗粒物
	120mg/m3
	30m
	23kg/h
	周界外浓度最高点
	1.0mg/m3

	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	
	4.0mg/m3


表6.2-2 《挥发性有机物无组织排放控制标准》
	污染物项目
	特别排放限值mg/m3
	限值含义
	无组织排放监控位置

	非甲烷总烃
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


[bookmark: _Toc14132][bookmark: _Toc21088]6.3噪声
本项目厂界四周昼间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，具体标准见表6.3-1。
表6.3-1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》
	厂界外声环境功能区类别
	标准值（dB（A））

	
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


[bookmark: _Toc11056][bookmark: _Toc3107]6.4固体废弃物
一般固体废物的污染控制执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修正）》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》以及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求的有关规定。
危险废物的贮存和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修定）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。

[bookmark: _Toc515273919][bookmark: _Toc20901]7验收监测内容
[bookmark: _Toc515273920][bookmark: _Toc1654][bookmark: _Toc18764][bookmark: _Toc17252][bookmark: _Toc18329]7.1废水
废水监测内容及频次见表7.1-1。
表7.1-1  废水监测内容及频次
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	废水总排口★1#
	pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油
	监测2天，每天4次
（加1平行样）


[bookmark: _Toc26680][bookmark: _Toc30980][bookmark: _Toc23584]7.2废气
[bookmark: _Toc11835][bookmark: _Toc21940][bookmark: _Hlk45197813]有组织废气监测点位、内容及频次见表7.2-1。
表7.2-1 有组织废气监测点位、内容及频次
	监测对象
	污染物名称
	监测点位
	监测频次

	有组织废气
	颗粒物
	研磨粉尘处理设施进口
	监测2天，
每天3次

	
	低浓度颗粒物
	研磨粉尘处理设施出口（DA001）
	


[bookmark: _Hlk45197845]无组织废气监测点位、内容及频次见表7.2-2。
表7.2-2 无组织废气监测点位、内容及频次
	监测对象
	污染物名称
	监测点位
	监测频次

	无组织废气
	非甲烷总烃、颗粒物
	厂界四周各设置1个监测点位
	监测2天，
每天4次

	
	非甲烷总烃
	厂区内厂房外1个监控点（监测当日下风向）
	


注：同时测试风向、风速、温度、大气压等气象参数。
[bookmark: _Toc25857]7.3噪声
厂界噪声监测内容见表7.3-1。 
表7.3-1  噪声监测内容及监测频次
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	东、南、西、北厂界
	等效连续A声级
	监测2天，昼间1次


[bookmark: _Toc24171][bookmark: _Toc24687][bookmark: _Toc5220]7.4固废
调查项目产生的固体废弃物的种类、属性、年产生量和处理方式。
[bookmark: _Toc515273921][bookmark: _Toc23929]8质量保证及质量控制
本项目废水、废气、噪声现场验收监测工作委托嘉兴中一检测研究院有限公司，以下为嘉兴中一检测研究院有限公司对本项目监测工作做出的质量保证及质控措施。
[bookmark: _Toc515273922][bookmark: _Toc175745233][bookmark: _Toc2639][bookmark: _Toc515273923]8.1监测分析方法及主要仪器
监测分析方法及主要仪器见表8.1-1。
表8.1-1  分析监测方法一览表
	类型
	监测项目
	监测分析方法标准
	仪器名称
	仪器型号

	废水
	pH值
	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	pH/mV计
	SX711型

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017
	滴定管
	50ml酸式滴定管

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	紫外可见分光光度计
	TU-1810

	
	五日生化需氧
量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 
稀释与接种法 HJ 505-2009
	生化培养箱，溶解氧测定仪
	LC-SPX-150BE，Oxi7310

	
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T
11893-1989
	可见分光光度计，立式压力蒸汽灭菌器
	N2，BXM-30R

	
	动植物油类
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分
光光度法 HJ 637-2018
	红外分光测油分析仪
	RN3001

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法
GB/T 11901-1989
	电子天平，电热鼓风干燥箱
	XB220A SCS，BGZ-140

	有组织废气
	颗粒物
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017
	电子天平
	ES225SM-DR

	
	
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996及修改单
	电子天平
	ES225SM-DR

	无组织废气
	总悬浮颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法  HJ 1263-2022
	电子天平
	ES225SM-DR

	
	非甲烷总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定
直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	气相色谱仪
	GC1690

	噪声
	工业企业厂界环境噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008
	多功能声级计
	AWA5688


[bookmark: _Toc175745234][bookmark: _Toc541][bookmark: _Toc76039423]8.2人员能力
参与验收监测的人员均经考核，并取得相关检测上岗资质。
[bookmark: _Toc8496][bookmark: _Toc175745235][bookmark: _Toc30736][bookmark: _Toc76039424]8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制
水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）的要求进行。选择的方法检出限应满足要求。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程应使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施，并对质控数据分析。
[bookmark: _Toc175745236][bookmark: _Toc8028][bookmark: _Toc76039425][bookmark: _Toc27700]8.4废气监测分析过程中的质量保证和质量控制
实行全过程的质量保证，按《环境监测技术规范》和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）中的要求进行全过程质量控制。
[bookmark: _Toc17005][bookmark: _Toc175745237][bookmark: _Toc76039426][bookmark: _Toc8030]8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
监测噪声严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关规定进行；测量仪器和声校准器均在检定规定的有限期限内使用，测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB。
[bookmark: _Toc44318271][bookmark: _Toc74922970][bookmark: _Toc44318393][bookmark: _Toc74923219][bookmark: _Toc74732498][bookmark: _Toc74732874][bookmark: _Toc74922762][bookmark: _Toc74732439][bookmark: _Toc74732601][bookmark: _Toc76039427][bookmark: _Toc74732656][bookmark: _Toc74732711][bookmark: _Toc74733308][bookmark: _Toc74732766][bookmark: _Toc74733029][bookmark: _Toc50101420][bookmark: _Toc25202][bookmark: _Toc25913614][bookmark: _Toc74923066][bookmark: _Toc74732975][bookmark: _Toc74732552][bookmark: _Toc175745238][bookmark: _Toc74733260]8.6固废监测分析过程中的质量保证和质量控制
按照国家有关规定，监测技术规范和有关质量控制手册中的要求进行。

[bookmark: _Toc515273928]
[bookmark: _Toc30701]9验收监测结果
[bookmark: _Toc515273929][bookmark: _Toc32258]9.1生产工况
验收监测期间各设备运转正常，已建项目各设备运转正常，生产负荷工况能够达到现有验收生产规模的75%以上，因此监测数据可作为该项目竣工环境保护验收的依据，具体见表9.1-1。
表9.1-1  验收监测期间生产负荷
	产品名称
	环评年产量
	环评日产量
	验收期间产量
	负荷率（%）

	汽车/摩托车减震器阀片
	6亿片/年
	0.02亿片/日
	2025年7月7日
	0.017
	85%

	
	
	
	2025年7月8日
	0.016
	80%

	[bookmark: _Toc515273930]汽车底盘精密冲压件
	4亿片/年
	0.013亿片/日
	2025年7月7日
	0.011
	85%

	
	
	
	2025年7月8日
	0.010 
	77%

	压缩机阀板
	200万片/年
	0.67万片/日
	2025年7月7日
	0.59
	88%

	
	
	
	2025年7月8日
	0.58
	87%


[bookmark: _Toc12325]9.2环境保护设施调试效果
9.2.1废水
嘉兴中一检测研究院有限公司于2025年7月7日、7月8日对嘉兴星环汽车零部件有限公司废水总排口的废水进行了现场监测，废水水质监测结果见表9.2.1-1。
根据监测结果，公司废水总排口的水质中pH值、CODCr、BOD5、悬浮物、动植物油的浓度日均值均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷的浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的相关排放限值要求。pH值、CODCr、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油类的污染物单项次达标率均为100%。

表9.2.1-1  废水水质监测结果（单位：pH值为无量纲，其余为mg/L）
	检测项目
	检出限
	[bookmark: OLE_LINK9]废水总排口（2025.07.07）
	日均值
	纳管标准
	达标情况

	
	
	微黄微浑
	微黄微浑
	微黄微浑
	微黄微浑
	微黄微浑
	
	
	

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	第四次平行样
	
	
	

	[bookmark: _Hlk193118380]pH 值
	-
	7.5
	7.6
	7.6
	7.5
	7.5
	-
	6-9
	达标

	化学需氧量
	4
	478
	448
	467
	393
	407
	439
	500
	达标

	悬浮物
	4
	122
	96
	108
	136
	/
	-
	400
	达标

	氨氮
	0.025
	25.6
	27.6
	29.0
	27.9
	28.3
	27.7
	35
	达标

	总磷
	0.01
	4.04
	4.28
	3.96
	3.82
	3.87
	3.99
	8
	达标

	动植物油类
	0.06
	0.42
	0.36
	0.42
	0.60
	/
	0.45
	100
	达标

	五日生化需氧量
	0.5
	125
	121
	119
	109
	/
	119
	300
	达标


	检测项目
	检出限
	废水总排口（2025.07.08）
	日均值
	纳管标准
	达标情况

	
	
	微黄微浑
	微黄微浑
	微黄微浑
	微黄微浑
	微黄微浑
	
	
	

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	第四次平行样
	
	
	

	pH 值
	-
	7.5
	7.5
	7.6
	7.6
	7.6
	-
	6-9
	达标

	化学需氧量
	4
	410
	456
	477
	435
	425
	441
	500
	达标

	悬浮物
	4
	138
	102
	116
	124
	/
	-
	400
	达标

	氨氮
	0.025
	30.7
	31.9
	30.1
	30.0
	30.2
	30.6
	35
	达标

	总磷
	0.01
	7.16
	6.95
	6.50
	6.81
	6.88
	6.86
	8
	达标

	动植物油类
	0.06
	0.90
	0.71
	0.78
	0.71
	/
	0.78
	100
	达标

	五日生化需氧量
	0.5
	77.0
	76.0
	80.4
	76.8
	/
	77.6
	300
	达标


9.2.2废气
嘉兴中一检测研究院有限公司于2025年7月7日、7月8日对嘉兴星环汽车零部件有限公司有组织废气的排放进行了现场监测，监测结果见表9.2.2-1～9.2.2-2，有组织废气工况信息及烟气参数见表9.2.2-3～9.2.2-4。
根据监测结果，公司废气处理设施运行正常，颗粒物平均处理效率约为95%，运行效果稳定、处理效率较好。
根据监测结果，粉尘废气治理设施出口颗粒物排放浓度、排放速率均满足《大气综合污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。
表9.2.2-1 废气有组织监测结果1
	检测日期
	检测项目
	单位
	研磨粉尘废气处理设施进口
	平均值

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	2025.7.7
	颗粒物
	mg/m3
	22.1
	23.7
	21.0
	23.7（最大值）

	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.553
	0.577
	0.527
	0.552

	2025.7.8
	颗粒物
	mg/m3
	20.1
	23.2
	21.2
	23.2（最大值）

	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.500
	0.583
	0.526
	0.536


表9.2.2-2 废气有组织监测结果2
	检测日期
	检测项目
	单位
	研磨粉尘废气处理设施出口（DA001）
	平均值
	限值
	是否
达标

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	
	

	2025.7.7
	颗粒物
	mg/m3
	1.1
	1.0
	1.2
	1.2（最大值）
	120
	达标

	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.028
	0.026
	0.030
	0.028
	23
	达标

	2025.7.8
	颗粒物
	mg/m3
	1.0
	1.0
	1.1
	1.1（最大值）
	120
	达标

	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.026
	0.025
	0.028
	0.026
	23
	达标



表9.2.2-3 有组织废气工况信息及烟气参数1
	采样时间：2025年 7月7日

	点位名称：6#研磨粉尘处理设施进口

	企业工况：正常
	排气筒高度（m）：30

	生产工艺：-
	净化工艺：-

	参数
	单位
	6#研磨粉尘处理设施进口

	
	
	第一次
	第二次
	第三次

	测点排气温度
	℃
	32.0
	33.0
	35.0

	测点排气速度
	m/s
	16.0
	15.6
	16.2

	标干排气量
	m³/h
	25019
	24335
	25109


续表9.2.2-3
	检测参数：颗粒物

	采样时间：2025年 7月7日

	点位名称：7#研磨粉尘处理设施出口（DA001）

	企业工况：正常
	排气筒高度（m）：30

	生产工艺：-
	净化工艺：布袋除尘

	参数
	单位
	7#研磨粉尘处理设施出口（DA001）

	
	
	第一次
	第二次
	第三次

	测点排气温度
	℃
	30.0
	30.0
	30.0

	测点排气速度
	m/s
	16.2
	16.7
	16.1

	标干排气量
	m³/h
	25181
	25904
	25202


表9.2.2-4 有组织废气工况信息及烟气参数4
	采样时间：2025年7月8日

	点位名称：6#研磨粉尘处理设施进口

	企业工况：正常
	排气筒高度（m）：30

	生产工艺：-
	净化工艺：-

	参数
	单位
	6#研磨粉尘处理设施进口

	
	
	第一次
	第二次
	第三次

	测点排气温度
	℃
	36.1
	36.4
	36.6

	测点排气速度
	m/s
	15.8
	16.0
	15.8

	标干排气量
	m³/h
	24853
	25123
	24798


续表9.2.2-4
	检测参数：颗粒物

	采样时间：2025年7月8日

	点位名称：7#研磨粉尘处理设施出口（DA001）

	企业工况：正常
	排气筒高度（m）：30

	生产工艺：-
	净化工艺：布袋除尘

	参数
	单位
	7#研磨粉尘处理设施出口（DA001）

	
	
	第一次
	第二次
	第三次

	测点排气温度
	℃
	34.0
	35.4
	34.3

	测点排气速度
	m/s
	16.6
	16.2
	16.3

	标干排气量
	m³/h
	25992
	25202
	25292


嘉兴中一检测研究院有限公司于2025年7月7日、7月8日对嘉兴星环汽车零部件有限公司无组织废气的排放进行了现场监测，监测结果见表9.2.2-5～9.2.2-6，无组织废气工况信息及烟气参数见表9.2.2-7。
根据监测结果，公司厂界四周非甲烷总烃、颗粒物无组织排放满足《大气综合污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关厂界无组织排放监控浓度限值；厂区内无组织排放监控点处非甲烷总烃1小时平均浓度值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1中的特别排放限值。
9.2.2-5无组织监测结果1
	采样时间：2025 年 7月7日

	检测结果：

	检测点位
	检测频次
	结 果

	
	
	非甲烷总烃（mg/m3）
	总悬浮颗粒物（TSP）（μg/m3）

	上风向 1#
	第一次
	0.50
	203

	
	第二次
	0.33
	183

	
	第三次
	0.71
	178

	
	第四次
	0.42
	185

	下风向1 2#
	第一次
	0.09
	244

	
	第二次
	0.23
	215

	
	第三次
	0.11
	223

	
	第四次
	0.08
	227

	下风向2 3#
	第一次
	0.57
	254

	
	第二次
	0.41
	256

	
	第三次
	0.43
	246

	
	第四次
	0.54
	240

	下风向3 4#
	第一次
	0.13
	224

	
	第二次
	0.08
	217

	
	第三次
	0.20
	236

	
	第四次
	0.20
	208

	检出限
	0.07
	168

	限值
	4.0
	1000

	是否达标
	达标
	达标

	车间外1米 5#
	第一次
	0.45
	-

	
	第二次
	0.44
	-

	
	第三次
	0.88
	-

	
	第四次
	0.07
	-

	[bookmark: _Hlk193179668]限值
	6.0
	-

	是否达标
	达标
	-


9.2.2-6无组织监测结果2
	采样时间：2025 年 7月8日

	检测结果：

	检测点位
	检测频次
	结 果

	
	
	非甲烷总烃（mg/m3）
	总悬浮颗粒物（TSP）（μg/m3）

	上风向 1#
	第一次
	0.76
	178

	
	第二次
	0.37
	188

	
	第三次
	0.27
	173

	
	第四次
	0.29
	194

	下风向1 2#
	第一次
	0.46
	227

	
	第二次
	1.02
	216

	
	第三次
	0.51
	230

	
	第四次
	0.34
	218

	下风向2 3#
	第一次
	0.96
	244

	
	第二次
	0.62
	250

	
	第三次
	0.47
	264

	
	第四次
	0.85
	239

	下风向3 4#
	第一次
	0.47
	225

	
	第二次
	0.46
	211

	
	第三次
	1.38
	218

	
	第四次
	0.59
	235

	检出限
	0.07
	168

	限值
	4.0
	1000

	是否达标
	达标
	达标

	车间外1米 5#
	第一次
	0.71
	-

	
	第二次
	0.59
	-

	
	第三次
	0.51
	-

	
	第四次
	0.61
	-

	限值
	6.0
	-

	是否达标
	达标
	-


表9.2.2-7 无组织废气工况信息及烟气参数
	时段
	气象参数

	
	气温℃
	气压kPa
	风速m/s
	风向
	天气

	2025-07-07
	09:40
	31.0
	100.1
	1.9
	东南
	晴

	
	11:00
	32.5
	100.2
	2.5
	东南
	晴

	
	12:20
	33.4
	100.2
	2.7
	东南
	晴

	
	13:50
	33.0
	100.2
	2.1
	东南
	晴

	2025-07-08
	09:20
	30.6
	100.1
	2.8
	东南
	晴

	
	10:40
	31.1
	100.0
	2.1
	东南
	晴

	
	12:00
	31.5
	100.0
	2.5
	东南
	晴

	
	13:50
	30.9
	100.0
	2.0
	东南
	晴


9.2.3噪声
嘉兴中一检测研究院有限公司于2025年7月7日、7月8日对公司厂界四侧昼间噪声进行了现场监测，噪声监测结果见表9.2.3-1。
表9.2.3-1 厂界昼间噪声监测结果  单位：dB（A）
	检测点号
	检测点位
	检测日期
	工业企业厂界环境噪声检测结果LeqdB（A）

	
	
	
	昼间（13:40～13:53）

	9#
	厂界东侧
	2025-07-07
	60

	10#
	厂界南侧
	
	61

	11#
	厂界西侧
	
	63

	12#
	厂界北侧
	
	63

	检测点号
	检测点位
	检测日期
	工业企业厂界环境噪声检测结果LeqdB（A）

	
	
	
	昼间（13:44～14:14）

	9#
	厂界东侧
	2025-07-08
	60

	10#
	厂界南侧
	
	62

	11#
	厂界西侧
	
	59

	12#
	厂界北侧
	
	63

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准值
	65

	是否达标
	达标


根据监测结果，本项目厂界四侧昼间噪声监测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求。
9.2.4固（液）体废物
根据环评报告预测结果及验收期间实际调查情况，公司本项目固（液）体废物具体产生、处置情况见表9.2.4-1所示。
表9.2.4-1 本项目固体废物监测情况明细表  单位：t/a
	序号
	名称
	产生工序
	属性
	废物代码
	验收调查期间实际产生量（t/a）
	折算/预计全年产生量（t/a）
	处置方式

	1
	金属边角料
	剪板、切割、冲压
	一般固废
	/
	12.4
	143.1
	外卖综合利用

	2
	次品
	检验
	一般固废
	/
	0.38
	4.4
	

	3
	废研磨石
	研磨
	一般固废
	/
	0.13
	1.5
	

	4
	废模具
	模具损耗
	一般固废
	/
	1.5
	17.3
	

	5
	一般包装材料
	产品包装
	一般固废
	/
	0.35
	4.0
	

	6
	回收粉尘
	废气处理
	一般固废
	/
	0.13
	1.5
	

	7
	废布袋
	废气处理
	一般固废
	/
	/
	0.3（预计）
	

	8
	废锂电池
	叉车设备维护
	一般固废
	/
	/
	0.45t/5a（预计）
	

	9
	废切削液
	湿式机加工
	危险废物
	900-006-09
	0.4
	4.62
	委托丽水市民康医疗废物处理有限公司处置

	10
	沾染切削液的废金属屑
	湿式机加工
	危险废物
	900-006-09
	0.5
	5.77
	

	11
	废淬火油
	淬火
	危险废物
	900-203-08
	/
	0.499（预计）
	

	12
	废磨床泥
	磨削
	危险废物
	900-200-08
	/
	2.5（预计）
	

	13
	废砂轮
	磨削
	危险废物
	900-041-49
	0.1
	1.15
	

	14
	废防锈油
	涂油
	危险废物
	900-216-08
	0.01
	0.12
	

	15
	废包装桶
	原料使用
	危险废物
	900-041-49
	0.005
	0.058
	

	16
	含油包装桶
	原料使用
	危险废物
	900-249-08
	/
	0.22（预计）
	

	17
	废机油
	设备维护
	危险废物
	900-249-08
	/
	0.8（预计）
	

	18
	废液压油
	压力设备维护
	危险废物
	900-218-08
	/
	0.8t/3a（预计）
	

	19
	含油废手套抹布
	设备维护
	危险废物
	900-041-49
	0.015
	0.17
	

	20
	生活垃圾
	员工日常生活
	一般固废
	/
	1.6
	18.46
	环卫部门
定期清运

	备注：1、验收调查时间为2025年7月，期间工作天数为26天，以此折算全年300天产生量。
2、“/”为验收调查期间未产生。


一般固体废物的污染控制满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修正）》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《固体废物处理处置工程技术导则》(HJ2035-2013)中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求的有关规定。
危险废物的贮存、处置、运输满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物收集贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修定）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。
9.2.5污染物总量核算
本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N、VOCs、工业烟（粉）尘。全厂污染物总量控制指标为：CODCr0.076t/a、氨氮0.004t/a、工业烟（粉）尘0.321t/a、挥发性有机物（VOCs）0.004t/a。
1、废水污染物CODCr、NH3-N排放总量核算
本项目实施后公司全厂外排废水仅为员工生活污水，根据用水情况分析，生活污水排放量为1842t/a。
公司水污染物排入外环境的总量分别是：CODCr 0.074t/a、NH3-N 0.004t/a，均在环评审批总量控制指标范围内，符合总量控制要求。
2、挥发性有机物（VOCs）排放总量核算
根据环评文件分析，本项目挥发性有机物（VOCs）排放主要来自切削液挥发产生的油雾废气以及淬火油雾VOCs废气，均通过加强车间通风减小对周围环境的影响，废气以无组织形式排放。
我公司达产情况下切削液原料、淬火油原料年用量均在环评审批的原料年用量范围内，挥发性有机物（VOCs）排放量参照环评核算的0.004t/a，符合总量控制要求。
3、工业烟（粉）尘排放总量核算
[bookmark: OLE_LINK43]根据验收监测结果，本项目研磨粉尘废气处理设施排放口颗粒物的二日平均排放速率为0.027kg/h，研磨粉尘废气处理设施进口颗粒物的二日平均速率为0.544kg/h。
公司年工作300天，实行1班制生产，每班工作时长为8小时，则工业烟粉尘的有组织收集量约为1.306t/a，有组织排放量约为0.065t/a。废气收集效率按环评核定的70%计，据此核算工业烟粉尘产生量约为1.866t/a。
根据环评相关分析内容，金属粉尘相对比重较大，未收集到的粉尘大部分在车间内自然沉降，由公司定期清扫收集，仅约40%以无组织形式溢散到车间外。则研磨粉尘废气无组织排放量约为0.224t/a。
此外，根据项目环评分析，淬火过程中也会有少量颗粒物产生，由于设备密闭且通过加强车间通风可减小对周围环境的影响，废气以无组织形式排放。环评核算淬火油雾颗粒物废气排放量极少，未定量分析。
[bookmark: _Toc515273931]综上分析，公司全厂颗粒物实际排放量约为0.289t/a，在环评审批的工业烟粉尘总量控制指标范围内，符合总量控制要求。
[bookmark: _Toc17609]10验收监测结论
[bookmark: _Toc23841]10.1生产工况
验收监测期间，我公司生产正常，设施运行稳定，生产负荷工况能够达到现有验收生产规模的75%以上，满足验收监测技术规范要求。
[bookmark: _Toc19200][bookmark: _Toc515273932]10.2废水
[bookmark: _Toc515273933]根据监测结果，公司废水总排口的水质中pH值、CODCr、BOD5、悬浮物、动植物油的浓度日均值均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷的浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的相关排放限值要求。pH值、CODCr、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油类的污染物单项次达标率均为100%。
[bookmark: _Toc28571]10.3废气
[bookmark: _Hlk95464907][bookmark: _Toc515273934]根据监测结果，粉尘废气治理设施出口颗粒物排放浓度、排放速率均满足《大气综合污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。
公司厂界四周非甲烷总烃、颗粒物无组织排放满足《大气综合污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关厂界无组织排放监控浓度限值；厂区内无组织排放监控点处非甲烷总烃1小时平均浓度值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1中的特别排放限值。
[bookmark: _Toc15955]10.4噪声
根据监测结果，本项目厂界四侧昼间噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求。
[bookmark: _Toc18178][bookmark: _Toc515273935]10.5固体废弃物
[bookmark: _Toc515011450][bookmark: _Hlk85555235][bookmark: _Hlk71815009]验收监测期间，本项目产生的固体废物一般包装材料、金属边角料、次品、废布袋、废研磨石、废模具、回收粉尘、废锂电池由企业收集后外售综合利用；废金属屑、废磨床泥、废包装桶、废机油、废液压油、废防锈油、废淬火油、含油包装桶、废砂轮、含油废手套抹布委托丽水市民康医疗废物处理有限公司处置；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。
一般固体废物的污染控制满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修正）》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《固体废物处理处置工程技术导则》(HJ2035-2013)中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求的有关规定。
危险废物的贮存、处置、运输满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物收集贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修定）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。
[bookmark: _Toc3869]10.6总量控制
本项目总量控制指标CODCr、NH3-N、VOCs、工业烟粉尘的年排放量与环评报告审批量见下表。
表10-1  总量控制情况
	污染物类别
	废水量
	CODCr
	NH3-N
	VOCs
	工业烟粉尘

	实际排放量
	1842
	0.074
	0.004
	0.004
	0.289

	环评报告审批量
	1890
	0.076
	0.004
	0.004
	0.321

	是否控制在审批范围内
	是
	是
	是
	是
	是


[bookmark: _Toc3655]10.7结论
综上分析，本项目主要生产设施和环保设施运行正常，项目在验收调查期间，各项污染物监测结果可满足相关环境排放标准要求，按照技改项目环境保护“三同时”的有关要求，基本落实了环评文件及相关生态环境部门的要求，因此符合项目竣工环境保护验收条件。


技改项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：嘉兴星环汽车零部件有限公司                              填表人（签字）：                                 项目经办人（签字）：
	技改项目
	项目名称
	嘉兴星环汽车零部件有限公司年产6亿片汽车/摩托车减震器阀片.4亿片汽车底盘精密冲压件.200万片压缩机阀板全厂技改提升项目
	项目代码
	2307-330483-07-01-618651
	建设地点
	浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区光明路1582号

	
	行业类别（分类管理名录）
	C3670 汽车零部件及配件制造
	建设性质
	新建  改扩建  技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	[bookmark: OLE_LINK31]120度32分26.541秒，
30度35分53.020秒

	
	设计生产能力
	年产6亿片汽车/摩托车减震器阀片、4亿片汽车底盘精密冲压件、200万片压缩机阀板
	实际生产能力
	年产6亿片汽车/摩托车减震器阀片、4亿片汽车底盘精密冲压件、200万片压缩机阀板
	环评单位
	浙江中蓝环境科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	嘉兴市生态环境局桐乡分局
	审批文号
	嘉环桐备[2024]62号
	环评文件类型
	环境影响登记表（区域环评+环境标准）

	
	开工日期
	2024年11月15日
	竣工日期
	2025年6月
	排污许可证申领时间
	2025年7月21日

	
	环保设施设计单位
	嘉兴锦云环境科技有限公司
	环保设施施工单位
	嘉兴锦云环境科技有限公司
	本工程排污许可证编号
	91330483680707930F001X

	
	验收单位
	嘉兴星环汽车零部件有限公司
	环保设施监测单位
	嘉兴中一检测研究院有限公司
	验收监测时工况
	＞75%

	
	投资总概算（万元）
	3594
	环保投资总概算（万元）
	35
	所占比例（%）
	0.97

	
	实际总投资（万元）
	3494
	实际环保投资（万元）
	27
	所占比例（%）
	0.77

	
	废水治理（万元）
	10
	废气治理（万元）
	10
	噪声治理
（万元）
	2
	固体废物治理（万元）
	5
	绿化及生态（万元）
	0
	其他（万元）
	0

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	2400h

	运营单位
	嘉兴星环汽车零部件有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91330483680707930F
	验收时间
	2025年8月

	污染
物排
放达
标与
总量
控制
（工
业建
设项
目详
填）
	污染物
	原有排
放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	0.4320
	
	
	
	
	0.1842
	0.1890
	0.4320
	0.1842
	0.1890
	/
	

	
	化学需氧量
	0.173
	
	
	
	
	0.074
	0.076
	0.173
	0.074
	0.076
	/
	

	
	氨氮
	0.009
	
	
	
	
	0.004
	0.004
	0.009
	0.004
	0.004
	/
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	0
	
	
	
	
	0.289
	0.321
	
	0.289
	0.321
	0.642
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	VOCS
	0
	
	
	
	
	0.004
	0.004
	
	0.004
	0.004
	0.004
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。

[bookmark: _Toc20613]附件
[bookmark: _Toc14341]附件1 营业执照
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[bookmark: _Toc28295]附件2 环保备案表
[image: C:/Users/12237/Desktop/验收、/星环汽配/图片/星环-批复文件_00.jpg星环-批复文件_00]

[bookmark: _Toc23790]附件3 危废处置协议
[image: C:/Users/12237/Desktop/验收、/星环汽配/图片/危废/危废协议/危废协议_00.jpg危废协议_00][image: C:/Users/12237/Desktop/验收、/星环汽配/图片/危废/危废协议/危废协议_01.jpg危废协议_01][image: C:/Users/12237/Desktop/验收、/星环汽配/图片/危废/危废协议/危废协议_02.jpg危废协议_02][image: C:/Users/12237/Desktop/验收、/星环汽配/图片/危废/危废协议/危废协议_03.jpg危废协议_03][image: C:/Users/12237/Desktop/验收、/星环汽配/图片/危废/危废协议/危废协议_04.jpg危废协议_04]

[image: 危废协议_05][image: 危废协议_06][image: 危废协议_07][image: 危废协议_08]

[bookmark: _Toc4390]附件4 排污许可登记回执
[image: C:/Users/12237/Desktop/验收、/星环汽配/登记回执 (1)_00.jpg登记回执 (1)_00]

[bookmark: _Toc5796]附件5 用水情况说明

嘉兴星环汽车零部件有限公司


	时间
	水量
	期间工作天数
	折算全年用水量

	2025年7月
	178吨
	26天
	2054吨/年






                嘉兴星环汽车零部件有限公司
                         2025.07.31











[bookmark: _Toc32355]附件6 企业统计表
嘉兴星环汽车零部件有限公司生产日报表
	产品名称
	环评年产量
	环评日产量
	验收期间产量
	负荷率（%）

	汽车/摩托车减震器阀片
	6亿片/年
	0.02亿片/日
	2025年7月7日
	0.017
	85%

	
	
	
	2025年7月8日
	0.016
	80%

	汽车底盘精密冲压件
	4亿片/年
	0.013亿片/日
	2025年7月7日
	0.011
	85%

	
	
	
	2025年7月8日
	0.010 
	77%

	压缩机阀板
	200万片/年
	0.67万片/日
	2025年7月7日
	0.59
	88%

	
	
	
	2025年7月8日
	0.58
	87%




嘉兴星环汽车零部件有限公司生产设备一览表
	序号
	主要生产
单元
	主要工艺名称
	生产设施名称
	设施型号
	单位
	环评审批数量
	实际数量
	变动
情况

	1
	汽车/摩托车减震器阀片、汽车底盘精密冲压件、压缩机阀板生产车间
	冲压
	高速精密冲床
	PB-25、PB-50
	台
	12
	14
	+2

	2
	
	
	精密冲床
	45T、160T、200T
	台
	4
	4
	/

	3
	
	
	高速精密压力机床
	J21G-45
	台
	1
	1
	/

	4
	
	
	台式压力机床
	C23-16T、25T、63T
	台
	5
	5
	/

	5
	
	
	压力机床
	LC04-3.15、LC04-5
	台
	5
	5
	/

	6
	
	穿孔
	钻床
	Z4120
	台
	3
	3
	/

	7
	
	
	穿孔机
	/
	台
	1
	1
	/

	8
	
	精车
	车床
	CA6140A
	台
	2
	2
	/

	9
	
	磨削
	普通磨床
	2M6015A
	台
	1
	1
	/

	10
	
	
	万能外圆磨床
	M1412/350
	台
	2
	2
	/

	11
	
	研磨
	滚桶设备
	自制
	台
	30
	28
	-2

	12
	
	
	研磨机
	/
	台
	5
	5
	/

	13
	
	切割
	加高线切割机床
	DK7732C
	台
	2
	2
	/

	14
	
	
	线切割机床
	FR-400-S
	台
	2
	2
	/

	15
	
	热处理
	低温电阻炉
	DFH-6-5
	台
	2
	2
	/

	16
	
	
	电热炉
	RX-20-12
	台
	2
	2
	/

	其他设施

	17
	汽车/摩托车减震器阀片、汽车底盘精密冲压件、压缩机阀板生产车间
	送料
	升高机
	BC-200
	台
	1
	1
	/

	18
	
	
	伺服滚轮送机
	NCF-200
	台
	1
	1
	/

	19
	
	
	二合一料架
	GNO-300
	个
	1
	2
	+1

	20
	
	
	送料机
	NC-300
	台
	4
	4
	/

	21
	
	
	自动上料设备
	3T、5T
	台
	2
	2
	/

	22
	
	剪板
	剪板机床
	Q11
	台
	2
	2
	/

	23
	
	开卷
	开卷机
	G0-300
	台
	2
	2
	/

	24
	
	
	开卷矫平机
	GCL6-400
	台
	1
	1
	/

	25
	
	其他
	模具
	定制
	套
	5
	5
	/

	26
	
	组装
	阀板销钉装配设备
	/
	台
	1
	1
	/

	27
	
	包装
	激光打标机
	/
	台
	1
	1
	/

	28
	
	
	包装机
	/
	台
	1
	1
	/

	29
	
	检测
	维氏硬度计
	/
	台
	1
	1
	/

	30
	
	
	影像仪
	/
	台
	1
	1
	/

	31
	
	
	轮廓投影仪
	/
	台
	1
	1
	/

	32
	
	
	洛氏硬度计
	/
	台
	1
	1
	/

	33
	
	
	粗糙度轮廓仪
	/
	台
	1
	1
	/

	34
	
	
	自动检测线
	/
	条
	1
	1
	/

	35
	
	
	硬度计
	/
	套
	1
	1
	/

	36
	
	
	拉力试验机
	/
	台
	1
	1
	/

	37
	辅助公用单元
	压缩空气系统
	空压机
	GA45VSD+FF
	台
	1
	1
	/

	38
	
	
	
	GA18VSD+PA9.5
	台
	1
	1
	/

	39
	
	
	汽泵
	PB1509
	个
	1
	1
	/

	40
	
	
	汽泵
	PB1509
	个
	1
	1
	/

	41
	
	运输
系统
	叉车（电动）
	中叉机械
	台
	1
	2
	+1

	42
	
	
	行车
	5T
	套
	4
	4
	/

	43
	
	供电
系统
	变压器
	630kVA
	台
	1
	1
	/

	44
	
	废水处理系统
	生活污水处理设施
	10t/d
	套
	1
	1
	/

	45
	
	废气处理系统
	布袋除尘器
	20000m3/h
	套
	1
	1
	/



嘉兴星环汽车零部件有限公司原辅材料消耗统计表
	序号
	物料名称
	环评审批用量（t/a）
	验收调查期间实际用量（t）
	折算/预计全年
用量（t/a）
	增减量（t/a）

	1
	钢带
	1100
	88
	1015.4
	-84.6

	2
	模具料
	20
	1.6
	18.5
	-1.5

	3
	研磨石
	1500kg/a
	380kg
	1520kg/a
	+20kg

	4
	砂轮
	150个/a
	13个
	150个/a
	0

	5
	切削液
	700kg/a
	60kg
	692.3kg/a
	-7.7kg

	6
	防锈油
	750kg/a
	70kg
	807.7kg/a
	+57.7kg

	7
	淬火油
	500kg/a
	42kg
	484.6kg/a
	-15.4kg

	8
	布袋
	0.4
	未更换
	0.4
	/

	9
	机油
	800
	未更换
	800kg/a
	/

	10
	液压油
	800
	未更换
	800kg/3a
	/

	11
	水
	2107
	178
	2054
	-53

	12
	电
	104.12万kWh/a
	6.2万kWh
	71.6万kWh/a
	-57.48万kWh/a

	备注：验收调查时间为2025年7月，期间工作天数为26天，以此折算全年300天用量。



[bookmark: _Toc622]附件7 环境管理规章制度
1、编制目的
为了有效的加大公司日常生产过程中的安全、环保管理力度，提高员工安全环保意识，加强公司安全环保监督管理工作，依据国家有关法律法规和相关政策规定及上级环保部门的相关要求，落实“安全清洁生产、综合预防为主”的工作方针结合公司实际情况，制定本制度。
2、适用范围
本规定适用于嘉兴星环汽车零部件有限公司内部管理。
3、职责
1）公司主要负责人为公司安全环保的第一责任人，负责公司安全环保总体管理和协调。
2）各部门、车间负责人为本部门、车间的安全环保第一责任人，负责各自管理范围内的安全、环保管理工作，并承担安全环保管理责任。
3）管理部对各部门、车间的环境卫生、定置定位摆放及劳动纪律等工作负管理责任。
4）安全环保部主要负责各部门、车间的安全环保督查，对公司安全环保工作负监督管理。
4、监督管理
1）负有安全环保监督管理职责的安环部人员履行安全环保监督检查时，各部门及车间人员应当予以配合，不得拒绝、阻挠。
2）安全环保监督检查人员应忠于职守，坚持原则，秉公执法。
3）安全环保监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及处理情况记录，并开具《隐患整改通知书》，由检查人员和被检查部门的负责人签字，被检查部门的负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况记录在案，并向安环部主管领导报告。
4）各部门、车间负责内部的管理检查，并做好检查记录，定期上交安全环保部存档备案。
5）安环部人员到车间现场检查及厂界周边巡查每天不少于3次，发现问题及时通知相关车间和部门进行整改并考核。
6）车间中的相关废气治理按照车间既定的规章制度执行。
5、考核细则
1）安全环保部对各部门和车间下发的《隐患整改通知书》，部门及车间主管严格按照通知书的日期进行整改，对不能按时整改的，考核责任部门20元/条，由于工艺及生产的原因不能按时整改的，需责任部门出具延期整改申请，并交副总签字方可延期整改(未整改期间加强安全检查并做好安全防护措施)。
2）安环部人员在厂界巡查时闻到厂界有生产车间废气，通知车间进行处理，对不做及时处理的考核20元/次，并要求强制处理。
3）安全环保部人员现场发现违规操作的，当场制止其违规行为，作为安全隐患统计通知当班班长。对当场制止无效的要求车间进行处理，并将处理考核结果上报安环部，月末由安环部上报管理部核算考核工资。
4）各部门及车间随意动用消防器材的，考核主管部门50元/次，处理事故用过的灭火器及时送回仓库，并补领新灭火器，用过没有补领的考核20元/次;原则上消防箱内水带不得随意动用，特殊情况时，经安全环保部同意可使用，使用后晒干及时放回。
5）安全环保部接到环保局人员废气投诉的，安全环保部在第一时间通知车间进行处理，不能及时处理的考核50元/次。
6）公司副总及以上领导接到废气投诉的，安全环保部安环管理人员考核50元/次，车间考核100元/次，并要求车间强制处理。
7）部门或车间现场卫生、物品定置定位摆放、现场劳动纪律、工作服等劳保用品的佩戴按照公司相关条款进行考核。
6、附则
1）本规定根据运作情况需要可进行补充修改。2）本规定自颁布之日起生效。
目前我公司各类污染物均按环评及其批的要求达标排放，满足总量控制要求。
嘉兴星环汽车零部件有限公司
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6. ARG A S EEREIRE 15 RNEAAREKR.
Please contacts with us within 15 days after you received this report if you have
any questions with it .
7. REAATRMAY, MAKARE RIS, A BRI AIBAEER
HE.
The local copy of the report is invalid without prior written permission of our
unit, our company will not bear any legal responsibility.
8 AR RAFBEAHERRL S .
The reports shall not be published as advertisement without the approval of us.
9. ZACTT ERXTR ML AT G PR ERS, I AR, A A FIRIEEIT
TTARGERARAERRAE, SR SERRIBAR AT R G 0E . % R AT & FE T
RTINS Ak 5E T 251 R R R FETT E AT R, AN B AR IR ET
PiE.
When the client requests the conformity judgment of the test results,if there is no
special instructions,the company will use the actual measured value to make the
conformity judgment according to the evaluation standards provided by the
client, and the risk arised by the uncertainty is not considered. The risks caused

are borne by the entrusting party, and the company does not bear joint liability.
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